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св.строителен отвор

св.проходен отвор

- машинна гипсова мазилка
- ст. бет. конструкция - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Ограждаща стена - 40 см

Преградна стена - 25 см

- Вертикален щранг мокри 
помещения - предстенна 
обшивка 2 пласта GKI

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- машинна гипсова мазилка

ЛЕГЕНДА:

Ограждаща стена - 40 см

Схема интериорна врата

Преградна стена KNAUF W115 - 25 см

- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон
- дв.метална конструкция 2хCW100 / 
топлоизолация
- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон

- Външно тяло ОВиК - проект

- Вътрешно тяло ОВиК - проект

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Преградна стена - 12 см

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 12 см
- машинна гипсова мазилка

Преградна стена - 21см

- машинна гипсова мазилка
-тухлена зидария Porotherm - 12 см
- обшивка от гк - 7.5 см
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всички размери са в сантиметри.
Размерите по котировъчните линии са зидарски.
Размерите на дограмата са столарски.
За инсталациите (ОВ, ВиК, Ел) да се гледат съответните чертежи.
За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните чертежи.
Всички вътрешни и външни преградни стени се изпълняват с тухла 12 см и 25 см.
Всички мерки за дограма - вътрешна и външна по спецификация, да се вземат от 
място или да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Всички мерки за фасадни облицовки по спецификация  да се вземат от място или 
да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Стълбищните и балконски парапети се изпълняват по детайл.
Всички водосточни тръби се изпълняват вградени  в топлоизолационната  система 
по арх. детайл.
Таваните се изпълняват с гипсокартон
Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и 
технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с проектанта и 
инвеститора.
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Обект:

Адрес:

Възложител: подпис:

Архитектура

арх. Светослав Станиславов

Съгласували:

Строителни Конструкции

Отопление и Вентиалция 
Енергийна ефективност

Електроинсталации

Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност

подпис:

Част

Фаза

Сграда

Дата Мащаб Чертеж № 

АРХИТЕКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

печат | подпис

инж. Александър Маринов

инж. Пламен Стоянов

инж. Албена Канева

инж. Димитър Перифанов

Съгласувал:

инж. Светослав Трифонов 

 +359 879 823 627

www.starh.bg

Симеон Пищалов

Заглавие на чертежа

 1 : 50

Antea Sea House 13/14/15

ANTEA RESORT

УПИ X 24,311,313,315,317,271,272,273,274,281  м.“Аклади“, гр. Черноморец,община
Созопол

"БСС Инвест" ЕООД

ASH 13/14/15
- 0109/2023

План Първи етаж

Показатели
Къща Етаж Площ
ASH 1 Първи етаж 96.82 m²
ASH 1 Втори етаж 108.30 m²

205.12 m²

ASH 2 Първи етаж 105.08 m²
ASH 2 Втори етаж 104.88 m²

209.96 m²

ASH 3 Първи етаж 96.82 m²
ASH 3 Втори етаж 108.30 m²

205.12 m²

Материали
Помещение Под Стени Таван

WC гранитогрес гранитогрес ок.таван / латекс
Антре ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс
Баня гранитогрес гранитогрес ок.таван / латекс
Дневна ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс
Коридор гранитогрес латекс ок.таван / латекс
Склад гранитогрес латекс ок.таван / латекс
Спалня ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс
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св.строителен отвор

св.проходен отвор

- машинна гипсова мазилка
- ст. бет. конструкция - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Ограждаща стена - 40 см

Преградна стена - 25 см

- Вертикален щранг мокри 
помещения - предстенна 
обшивка 2 пласта GKI

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- машинна гипсова мазилка

ЛЕГЕНДА:

Ограждаща стена - 40 см

Схема интериорна врата

Преградна стена KNAUF W115 - 25 см

- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон
- дв.метална конструкция 2хCW100 / 
топлоизолация
- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон

- Външно тяло ОВиК - проект

- Вътрешно тяло ОВиК - проект

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Преградна стена - 12 см

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 12 см
- машинна гипсова мазилка

Преградна стена - 21см

- машинна гипсова мазилка
-тухлена зидария Porotherm - 12 см
- обшивка от гк - 7.5 см
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13.
14.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всички размери са в сантиметри.
Размерите по котировъчните линии са зидарски.
Размерите на дограмата са столарски.
За инсталациите (ОВ, ВиК, Ел) да се гледат съответните чертежи.
За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните чертежи.
Всички вътрешни и външни преградни стени се изпълняват с тухла 12 см и 25 см.
Всички мерки за дограма - вътрешна и външна по спецификация, да се вземат от 
място или да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Всички мерки за фасадни облицовки по спецификация  да се вземат от място или 
да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Стълбищните и балконски парапети се изпълняват по детайл.
Всички водосточни тръби се изпълняват вградени  в топлоизолационната  система 
по арх. детайл.
Таваните се изпълняват с гипсокартон
Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и 
технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с проектанта и 
инвеститора.
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Обект:

Адрес:

Възложител: подпис:

Архитектура

арх. Светослав Станиславов

Съгласували:

Строителни Конструкции

Отопление и Вентиалция 
Енергийна ефективност

Електроинсталации

Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност

подпис:

Част

Фаза

Сграда

Дата Мащаб Чертеж № 

АРХИТЕКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

печат | подпис

инж. Александър Маринов

инж. Пламен Стоянов

инж. Албена Канева

инж. Димитър Перифанов

Съгласувал:

инж. Светослав Трифонов 

 +359 879 823 627

www.starh.bg

Симеон Пищалов

Заглавие на чертежа

 1 : 50

Antea Sea House 13/14/15

ANTEA RESORT

УПИ X 24,311,313,315,317,271,272,273,274,281  м.“Аклади“, гр. Черноморец,община
Созопол

"БСС Инвест" ЕООД

ASH 13/14/15
- 0209/2023

План Втори етаж

Материали
Помещение Под Стени Таван

WC гранитогрес гранитогрес ок.таван / латекс
Антре ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс
Баня гранитогрес гранитогрес ок.таван / латекс
Дневна ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс
Коридор гранитогрес латекс ок.таван / латекс
Склад гранитогрес латекс ок.таван / латекс
Спалня ламиниран паркет латекс ок.таван / латекс

Показатели
Къща Етаж Площ
ASH 1 Първи етаж 96.82 m²
ASH 1 Втори етаж 108.30 m²

205.12 m²

ASH 2 Първи етаж 105.08 m²
ASH 2 Втори етаж 104.88 m²

209.96 m²

ASH 3 Първи етаж 96.82 m²
ASH 3 Втори етаж 108.30 m²

205.12 m²
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св.строителен отвор

св.проходен отвор

- машинна гипсова мазилка
- ст. бет. конструкция - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Ограждаща стена - 40 см

Преградна стена - 25 см

- Вертикален щранг мокри 
помещения - предстенна 
обшивка 2 пласта GKI

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- машинна гипсова мазилка

ЛЕГЕНДА:

Ограждаща стена - 40 см

Схема интериорна врата

Преградна стена KNAUF W115 - 25 см

- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон
- дв.метална конструкция 2хCW100 / 
топлоизолация
- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон

- Външно тяло ОВиК - проект

- Вътрешно тяло ОВиК - проект

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 25 см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5 см
- ал.конструкция с финиш Laminam

Преградна стена - 12 см

- машинна гипсова мазилка
- тухлена зидария Porotherm - 12 см
- машинна гипсова мазилка

Преградна стена - 21см

- машинна гипсова мазилка
-тухлена зидария Porotherm - 12 см
- обшивка от гк - 7.5 см

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всички размери са в сантиметри.
Размерите по котировъчните линии са зидарски.
Размерите на дограмата са столарски.
За инсталациите (ОВ, ВиК, Ел) да се гледат съответните чертежи.
За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните чертежи.
Всички вътрешни и външни преградни стени се изпълняват с тухла 12 см и 25 см.
Всички мерки за дограма - вътрешна и външна по спецификация, да се вземат от 
място или да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Всички мерки за фасадни облицовки по спецификация  да се вземат от място или 
да се работи по шаблон, след завършване на бетоновите работи.
Стълбищните и балконски парапети се изпълняват по детайл.
Всички водосточни тръби се изпълняват вградени  в топлоизолационната  система 
по арх. детайл.
Таваните се изпълняват с гипсокартон
Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и 
технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с проектанта и 
инвеститора.
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Екстензивен зелен покрив

Екстензивен зелен покрив

Екстензивен зелен покрив

-

-

-
-

-

-
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всички размери са в сантиметри.
Размерите по котировъчните линии са зидарски.
За инсталациите ( ОВ, ВиК, Ел) да се гледат съответните чертежи.
За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните чертежи.
Всички водосточни тръби се изпълняват вградени  в топлоизолационната  
система по арх. детайл.
Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и 
технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.

- шпакловка - 1.5см
- ст. бет. конструкция - 25см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5см
- фасаден гранитогрес

Ограждаща стена - 41.5 см

Преградна стена - 28 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 25 см
- шпакловка - 1.5см

ЛЕГЕНДА:

Ограждаща стена - 41.5 см

Преградна стена KNAUF W115 - 25 см

- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон
- дв.метална конструкция 2хCW100 / 
топлоизолация
- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 25см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5см
- фасаден гранитогрес

Преградна стена - 15 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 12 см
- шпакловка - 1.5см

Преградна стена - 21 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 12 см
- обшивка от гк - 7.5см

Втори етаж
+3.28

Втори етаж
+3.28

Първи етаж
+0.00

Първи етаж
+0.00

Покрив
+6.81

Покрив
+6.81

1 2 3 4

Дневна Дневна

окачен таван от ГК
ст.б. плоча
пароизолация
топлоизолация от мин. вата 15 см.
пароизолация
бетон за наклон
битумна хидроизолация
противокоренова мембрана
геотекстил
дренажна мембрана
субстрат с озеленяване

подложен бетон 10 см
битумна хидроизолация
защитен бетон 10 см
ивични фундаменти
обратен насип
полиетиленово фолио
топлоизолация XPS 5 см
ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

окачен таван от ГК
ст.б. плоча
пароизолация
топлоизолация от мин. вата 15 см.
пароизолация
бетон за наклон
битумна хидроизолация
противокоренова мембрана
геотекстил
дренажна мембрана
субстрат с озеленяване

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
лепило
гранитогрес

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
лепило
гранитогрес

подложен бетон 10 см
битумна хидроизолация
защитен бетон 10 см
ивични фундаменти
обратен насип
полиетиленово фолио
топлоизолация XPS 5 см
ст.б. плоча
изр. замазка
лепило
гранитни плочи

Склад

Коридор Баня Баня Баня Коридор

Антре

Коридор

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
лепило
гранитогрес

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет
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  2.60  2.60
подложен бетон 10 см
битумна хидроизолация
защитен бетон 10 см
ивични фундаменти
обратен насип
полиетиленово фолио
топлоизолация XPS 5 см
ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет28

5

 - Дренажна мембрана
 - Топлоизолация 5cm XPS
 - Битумна хидроизолация

 - Дренажна мембрана
 - Топлоизолация 5cm XPS
 - Битумна хидроизолация

окачен таван от ГК
ст.б. плоча
пароизолация
топлоизолация от мин. вата 15 см.
пароизолация
бетон за наклон
битумна хидроизолация
противокоренова мембрана
геотекстил
дренажна мембрана
субстрат с озеленяване

+0.00

к.к.   +7.50 к.к.   +7.50

18 ст х 18.2/27.5см.

Level 0
-110

Level 0
-110

Level 0
-110

 - Дренажна мембрана
 - Топлоизолация 5cm XPS

 - Waterestop лента
 - Усилващ пласт бутумна        
хидроизолация
 - Битумна хидроизолация 2 сл.
 - Подложен бетон

ЛЕГЕНДА:
Хидроизолации при основи

Обект:

Адрес:

Възложител: подпис:

Архитектура

арх. Светослав Станиславов
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Строителни Конструкции
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Енергийна ефективност

Електроинсталации

Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност
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Сграда
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- 0409/2023

Разрез 1-1



1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всички размери са в сантиметри.
Размерите по котировъчните линии са зидарски.
За инсталациите ( ОВ, ВиК, Ел) да се гледат съответните чертежи.
За всички конструктивни елементи да се гледат конструктивните чертежи.
Всички водосточни тръби се изпълняват вградени  в топлоизолационната  
система по арх. детайл.
Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и 
технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.

- шпакловка - 1.5см
- ст. бет. конструкция - 25см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5см
- фасаден гранитогрес

Ограждаща стена - 41.5 см

Преградна стена - 28 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 25 см
- шпакловка - 1.5см

ЛЕГЕНДА:

Ограждаща стена - 41.5 см

Преградна стена KNAUF W115 - 25 см

- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон
- дв.метална конструкция 2хCW100 / 
топлоизолация
- 2 пласта  влагоустойчив гипсокартон

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 25см
- топлоизолация мин. вата -10 см
- въздух - 5см
- фасаден гранитогрес

Преградна стена - 15 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 12 см
- шпакловка - 1.5см

Преградна стена - 21 см

- шпакловка - 1.5см
- тухлена стена - 12 см
- обшивка от гк - 7.5см

Втори етаж
+3.28

Втори етаж
+3.28

Първи етаж
+0.00

Първи етаж
+0.00

Покрив
+6.81

Покрив
+6.81

АBCDEF

СпалняКоридорСпалня

Антре Дневна

подложен бетон 10 см
битумна хидроизолация
защитен бетон 10 см
ивични фундаменти
обратен насип
полиетиленово фолио
топлоизолация XPS 5 см
ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

подложен бетон 10 см
битумна хидроизолация
защитен бетон 10 см
ивични фундаменти
обратен насип
полиетиленово фолио
топлоизолация XPS 5 см
ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет

ст.б. плоча
изр. замазка с подово
подложка
ламиниран паркет
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окачен таван от ГК
ст.б. плоча
пароизолация
топлоизолация от мин. вата 15 см.
пароизолация
бетон за наклон
битумна хидроизолация
противокоренова мембрана
геотекстил
дренажна мембрана
субстрат с озеленяване

29
8

 - Дренажна мембрана
 - Топлоизолация 5cm XPS
 - Битумна хидроизолация

Техническо 
помещение

Басейн

75
0

Level 0
-110

БА

Level 0
-110

Б А

Level 0
-110

БА

 - Дренажна мембрана
 - Топлоизолация 5cm XPS

 - Waterestop лента
 - Усилващ пласт бутумна        
хидроизолация
 - Битумна хидроизолация 2 сл.
 - Подложен бетон

ЛЕГЕНДА:
Хидроизолации при основи

Обект:

Адрес:

Възложител: подпис:

Архитектура

арх. Светослав Станиславов

Съгласували:

Строителни Конструкции

Отопление и Вентиалция 
Енергийна ефективност

Електроинсталации

Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност

подпис:

Част

Фаза

Сграда

Дата Мащаб Чертеж № 
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печат | подпис

инж. Александър Маринов

инж. Пламен Стоянов

инж. Албена Канева
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инж. Светослав Трифонов 
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Разрез 2-2



1.
2.

3.

4.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Всички размери са в сантиметри.
Всички неотваряеми прозорци след първия етаж по фасадата да бъдат с 
вътрешно стъкло от триплекс.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.
Цветовете да се изберат от реални мостри на обекта от водещия проектант и 
инвеститора

5. Фолиото за триплекса да е с максимално високо качество, което да гарантира
дълговечност на материалите и непроменена визия и текстура на стъкления 
парапет. Да се предвиди минимум 5 години гаранция против деламиниране.

6. Стъклото за парапета да бъде триплекс 10.2.10 с максимално прозрачна визия
без никакво тониране в цвят. Носимоспособността  да се изчисли от конструктор.

7. Стъклопакетът е двоен, като външните стъкла да са SunGuard SN75, SunGuard 
SN 70/37 на Guardian, Cool-Lite SKN 183 на Saint-Gobain или други със същите 
показатели, ако е друг производителя. Външно и вътрешно стъкло да са с 
различна дебелина. Да се представи статика на стъклопакетите. Стъклата за 
стъклопакетите да са с полиран кант.

8.   Да се предвиди топъл дистанционер 16мм. Снадките на дистанционерите на
стъклопакетите да се разполагат точно в ъглите на дограмата и да са
пластмасови. Цветът на дистанционера да е най-близък до дограмата.

*Или друг подобен материал със същите характеристики.
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Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Стъклен парапет триплекс 8.2.8

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм
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Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност

подпис:

Част

Фаза

Сграда

Дата Мащаб Чертеж № 

АРХИТЕКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

печат | подпис

инж. Александър Маринов

инж. Пламен Стоянов

инж. Албена Канева

инж. Димитър Перифанов

Съгласувал:

инж. Светослав Трифонов 
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Симеон Пищалов
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Antea Sea House 13/14/15

ANTEA RESORT

УПИ X 24,311,313,315,317,271,272,273,274,281  м.“Аклади“, гр. Черноморец,община
Созопол

"БСС Инвест" ЕООД

ASH 13/14/15
- 0609/2023

Фасада Запад



1.
2.

3.

4.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Всички размери са в сантиметри.
Всички неотваряеми прозорци след първия етаж по фасадата да бъдат с 
вътрешно стъкло от триплекс.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.
Цветовете да се изберат от реални мостри на обекта от водещия проектант и 
инвеститора

5. Фолиото за триплекса да е с максимално високо качество, което да гарантира
дълговечност на материалите и непроменена визия и текстура на стъкления 
парапет. Да се предвиди минимум 5 години гаранция против деламиниране.

6. Стъклото за парапета да бъде триплекс 10.2.10 с максимално прозрачна визия
без никакво тониране в цвят. Носимоспособността  да се изчисли от конструктор.

7. Стъклопакетът е двоен, като външните стъкла да са SunGuard SN75, SunGuard 
SN 70/37 на Guardian, Cool-Lite SKN 183 на Saint-Gobain или други със същите 
показатели, ако е друг производителя. Външно и вътрешно стъкло да са с 
различна дебелина. Да се представи статика на стъклопакетите. Стъклата за 
стъклопакетите да са с полиран кант.

8.   Да се предвиди топъл дистанционер 16мм. Снадките на дистанционерите на
стъклопакетите да се разполагат точно в ъглите на дограмата и да са
пластмасови. Цветът на дистанционера да е най-близък до дограмата.

*Или друг подобен материал със същите характеристики.
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+3.28
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Покрив
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1 2 3 4

Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Стъклен парапет триплекс 8.2.8
H105см. от готов под

Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Стъклен парапет триплекс 8.2.8
H105см. от готов под

Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм
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Симеон Пищалов

Заглавие на чертежа
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Antea Sea House 13/14/15

ANTEA RESORT

УПИ X 24,311,313,315,317,271,272,273,274,281  м.“Аклади“, гр. Черноморец,община
Созопол

"БСС Инвест" ЕООД

ASH 13/14/15
- 0709/2023

Фасада Изток



1.
2.

3.

4.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Всички размери са в сантиметри.
Всички неотваряеми прозорци след първия етаж по фасадата да бъдат с 
вътрешно стъкло от триплекс.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.
Цветовете да се изберат от реални мостри на обекта от водещия проектант и 
инвеститора

5. Фолиото за триплекса да е с максимално високо качество, което да гарантира
дълговечност на материалите и непроменена визия и текстура на стъкления 
парапет. Да се предвиди минимум 5 години гаранция против деламиниране.

6. Стъклото за парапета да бъде триплекс 10.2.10 с максимално прозрачна визия
без никакво тониране в цвят. Носимоспособността  да се изчисли от конструктор.

7. Стъклопакетът е двоен, като външните стъкла да са SunGuard SN75, SunGuard 
SN 70/37 на Guardian, Cool-Lite SKN 183 на Saint-Gobain или други със същите 
показатели, ако е друг производителя. Външно и вътрешно стъкло да са с 
различна дебелина. Да се представи статика на стъклопакетите. Стъклата за 
стъклопакетите да са с полиран кант.

8.   Да се предвиди топъл дистанционер 16мм. Снадките на дистанционерите на
стъклопакетите да се разполагат точно в ъглите на дограмата и да са
пластмасови. Цветът на дистанционера да е най-близък до дограмата.

*Или друг подобен материал със същите характеристики.
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+3.28

Втори етаж
+3.28
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Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм
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Строителни Конструкции

Отопление и Вентиалция 
Енергийна ефективност

Електроинсталации

Водопровод и Канализация

Пожарна безопасност

подпис:

Част

Фаза

Сграда

Дата Мащаб Чертеж № 

АРХИТЕКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

печат | подпис

инж. Александър Маринов

инж. Пламен Стоянов

инж. Албена Канева

инж. Димитър Перифанов

Съгласувал:

инж. Светослав Трифонов 

 +359 879 823 627

www.starh.bg

Симеон Пищалов

Заглавие на чертежа

 1 : 50

Antea Sea House 13/14/15

ANTEA RESORT
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"БСС Инвест" ЕООД

ASH 13/14/15
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Фасада Север



1.
2.

3.

4.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Всички размери са в сантиметри.
Всички неотваряеми прозорци след първия етаж по фасадата да бъдат с 
вътрешно стъкло от триплекс.
Всички цветове и материали, неуказани на чертежа да се съгласуват с 
проектанта и инвеститора.
Цветовете да се изберат от реални мостри на обекта от водещия проектант и 
инвеститора

5. Фолиото за триплекса да е с максимално високо качество, което да гарантира
дълговечност на материалите и непроменена визия и текстура на стъкления 
парапет. Да се предвиди минимум 5 години гаранция против деламиниране.

6. Стъклото за парапета да бъде триплекс 10.2.10 с максимално прозрачна визия
без никакво тониране в цвят. Носимоспособността  да се изчисли от конструктор.

7. Стъклопакетът е двоен, като външните стъкла да са SunGuard SN75, SunGuard 
SN 70/37 на Guardian, Cool-Lite SKN 183 на Saint-Gobain или други със същите 
показатели, ако е друг производителя. Външно и вътрешно стъкло да са с 
различна дебелина. Да се представи статика на стъклопакетите. Стъклата за 
стъклопакетите да са с полиран кант.

8.   Да се предвиди топъл дистанционер 16мм. Снадките на дистанционерите на
стъклопакетите да се разполагат точно в ъглите на дограмата и да са
пластмасови. Цветът на дистанционера да е най-близък до дограмата.

*Или друг подобен материал със същите характеристики.
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Алуминиева дограма Reynaers 
Hi-Finity, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм

Алуминиева дограма Reynaers 
SL38, bronze anodised C32

Окачена фасада от гранитогресни
панели LAMINAM Calce Bianco 
5мм
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